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2. Montering af Sensoren.

Radio  

Technology  

Somfy 

5 års 

Garanti 

Eolis 3D Wirefree RTS er en trådløs og autonom 3D-
bevægelsessensor. Sensoren gør det muligt automatisk at køre 
solafskærmningen op, når denne udsættes for rystelser  
fremprovokeret af vind. Detektionen af rystelser aktiveres ved en 
følsomhedstærskel.  

Eolis 3D wirefree RTS er udelukkende fremstillet til terrassemarkiser med knækarme, kasse eller kassette 
markiser. Eolis 3D wirefree er kompatibelt med nuværende sortiment af Somfy RTS sensorer.  

Kontrollér, at den valgte placering ikke forhindrer markisen 

i at lukke uhindret og ikke skader sensoren. 

Rengør overfladen på placeringsstedet med sprit og placer 

sensorens holder (3) så den indgraverede pil vender opad. 

Inden sensoren fastgøres med skruer, skal man sikre 

at forbommen på markisen er egnet til denne type 

montage. Forbommen skal være minimum bestående 

af 2 lag, så skruerne ikke stikker igennem på forsiden. 

Brug panhovede selvskærende skruer i passende 

størrelser for at undgå perforering af borbom. 

Dobbelt klæbende materiale. Montering med skruer. 

1. Tekniske specifikationer.

Afstande: A = 93,5 mm. /  B = 120,5 mm. 

Mål på Produkt: 25 x 38 x 153 mm. 

Batterier: 2 Stk. Alkaline AAA 

1: Dæksel. 

2: Sensor. 

3: Holder. 

4: Potentiometer 

5: Programmeringsknap. 

6: AAA Alcaline Batterier (Må ikke være genopladelige) 

Somfy Eolis Wirefree RTS Vibrasensor 
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4. Justering med ”Forindstillet følsomhed”

- Sæt potentiometeret (4) på den ønskede følsomhed ved
hjælp af en fl ad skruetrækker :
1 = stærk følsomhed over for rystelser
9 = svag følsomhed over for rystelser
- Sæt sensoren (2) ind i dækslet (1).
- Glid sensoren (2) over holderen (3):

sensoren er nu justeret.
- Kontrollér justeringen og ændr denne, hvis følsomheds
tærsklen over for rystelser ikke er korrekt forindstillet.
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3. Registrering af sensoren.

Brug den fjernbetjening der er koblet sammen med markisen. 

4. Kontrol / ændring af kør-

Vælg den fjernbetjening, der er registreret til markisen. 

- Tryk længe på fjernbetjeningens programmeringsknap :
Markisen bevæger sig kort op og ned, og går i
programmeringsfunktion.

- Tryk kort på Eolis 3D-sensorens programmeringsknap (5) :
Markisen bevæger sig kort Op/Ned, sensoren registreres til
markisen.
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5. Justering med ”Selvindstillet følsomhed”

- Sæt potentiometeret (4) på 0 med en fl ad skruetrækker.
- Sæt sensoren (2) ind i dækslet (1).
- Glid sensoren (2) over holderen (3) :

Sensoren er i funktionen « Selvindstillet følsomhed ».
- Ryst med markisens forbom for at simulere en maksimalt autoriseret følsomhedsvibration indtil markisen

kører ind.
- Kør markisen ud og ryst med markisens forbom for at simulere vind og provoker markisen til at kører ind.
- Hvis solafskærmningen reagerer på tilfredsstillende måde, betyder det, at sensoren er justeret korrekt,
- Hvis markisen ikke reagerer på tilfredsstillende måde, skal du standse markisen ved at trykke på knappen
STOP/My og gå til følgende trin «Justeringsændringer af følsomheden».
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6. Justeringsændring af følsomheden.

- Kør markisen ud ved hjælp af fjernbetjeningen.
- Fjern dæksel/sensor-enheden fra holderen (3) og vent i 2 sek.
- Påsæt dæksel/sensor-enheden på holderen (3):

Sensoren er i funktionen « Selvindstillet følsomhed ».

Pas på ! Hvis dæksel/sensor-enheden er udkoblet fra holderen i mere end 4 sek., skal enheden indkobles 
igen, og de to tidligere nævnte trin skal gentages.  

- Ryst markisens forbom for at simulere en maksimalt autoriseret
følsomhedsvibration, indtil markisen automatisk kører ind:
Sensoren er nu justeret.

7. Driftsfunktion.

Vind blæser op: 
Når vinden blæser op får det markisens forbom til at vibrere. Hvis denne vibration er stærkere end den justerede følsomhed, 
vil markisen automatisk køre ind. 
Obs - Det er nu umuligt at køre markisen ud ved hjælp af en fjernbetjening inden for 30 sek. efter, at markisen er kørt ind. 

Vind aftager:  
Når vinden aftager er det muligt igen at køre markisen ud ved hjælp af en fjernbetjening, når de 30. sek. er gået.  
Obs - Hvis Eolis 3D er forbundet til en solsensor og solen kommer frem, da vil markisen automatisk køre ud efter 12 min. 

8. Sletning af sensor.

Brug den fjernbetjening der er koblet sammen med markisen. 

4. Kontrol / ændring af kør-

- Tryk længe på fjernbetjeningens programmeringsknap :
Markisen bevæger sig kort op og ned, og går i
programmeringsfunktion.

- Tryk kort på Eolis 3D-sensorens programmeringsknap (5) :
Markisen bevæger sig kort Op/Ned, sensoren er slettet.




