
31.03.2023

kirsch.dk

GAMMA terrassemarkise

Bruger- og montagevejledning
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Markisens dele

Anbefalet værktøj og tilbehør til montering

Befæstelse

Kassette

Arm

Dug
Forbum

Borehammer

Hammer Vatterpas

Målebånd Skruenøgle til M10 og M8 skruer
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Monteringsvejledning

Mål afstanden mellem mærkerne og mærkerne på væggen eller på loftet (ved mon-
tering på loftet). Afstanden A afhænger af markisens bredde.
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Vægmontering:  
Monter beslagene i den ønskede højde.

Ved vægge med svag struktur monteres markisen med beslag vertikal (tilkøb), så 
man kan få en ordentlig befæstigelse i murværk.
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ovenfra
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Monteringsvejledning
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Skru de øverste fastgørelsesskruer (1) i, hæng kassetten på den, sænk den (2) og 
spænd de nederste fastgørelsesskruer. Spænd let alle fire skruer (3).

Støt kassetten i midtersektionen ved hjælp af en anden person for at eliminere afbøj-
ningen under vægten (1). I denne position skal du spænde skruerne for at fastgøre 
kassetten til væggen (2).

Inden markisen tages i brug, skal hældningsvinklen justeres (se side 4-6).

Markisens hældningsvinkel kan ind-
stilles fra 5 til 33 grader.

Bemærk positionen af   forbummen, 
når markisen er helt udtrukket.

Markiser, der er justeret for lavt, kan 
forårsage skader.

Juster markisens hældningsvinkel

3.

4.

5.
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Monteringsvejledning

Åbn markisen med en fjernbetjening eller en vægkontakt.

Spænd låseskruen på hver af armene med en skruenøgle 17

Sænkning af armene

6.

7.

8.

inloper op de randinloper op de rand
inloper op de rand

Justering af hældningspositionen

Forbum

Justering af hældningspositionen

Låseskrue

Drej justeringsskruen ind med en 

skruenøgle 13 for at opnå den 

ønskede position.

Gentag proceduren for hver arm.Skrue til justering af hældningen
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Monteringsvejledning

Hævning af armenen

Efter indstilling af den ønskede hældningsvinkel for markisen, kontrolleres nivellerin-
gen af   forbummen. Forbedr om nødvendigt nivelleringen ved at gentage pkt 8 og 9.

Spænd låseskruerne på hver arm

9.

10.

11.

 ramion  ramion 
 ramion 

Løft forbummen

Gentag proceduren for hver arm.

Låseskrue

Skrue til justering af hældningen
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Monteringsvejledning

Når du har lukket markeringsrammen, skal du kontrollere justeringen af   forbummen. 
Den skal lukke tæt og jævnt.

Løs låseskruerne i enderne af begge arme. Juster positionen af   forbummen, og 
spænd kontraskruerne godt fast. Luk markisen for at kontrollere positionen af   for-
bummen. Gentag om nødvendigt justeringen.

12.

13.

Låseskruer
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Grundlæggende bemærkninger om montering og installation

Grundlæggende forholdsregler for sikker håndtering af markisen

• Montering og installation skal udføres af uddannede montører.

• VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Monterings- og monteringsvejledningen
skal følges nøje, trin for trin, for at sikre korrekt installation af markisen.
Opbevar plastikposer eller andre monteringsdele uden for børns rækkevidde.

• Ændre ikke designet eller konfigurationen af systemet, og modificer ikke installations-
metoden uden at konsultere producenten eller en autoriseret fagperson.

Markisen skal rulles ind:

• I tilfælde af at driften er særlig vanskelig og i mangel af sikkerhedsforanstaltninger,
stands brugen af markisen indtil forholdene bliver bedre.

• I forbindelse med åbning og lukning skal du sørge for, at der ikke er nogen forhindring,
der kan komme i vejen. Tving ALDRIG markisen! Hvis markisen slet ikke bevæger sig,
når du prøver at betjene den, skal du tilkalde en professionel installatør.

• Ved motoriserede markiser skal man huske på, at motoren er udstyret med en termisk
sikkerhedsanordning for at undgå overophedning og nedbrud.

• Udsæt ikke installationen for yderligere belastninger eller belastninger, der ikke er dæk-
ket af producentens retningslinjer.

• Undersøg installationen, hvis den har været udsat for ugunstige vejrforhold. Undlad at
bruge den, hvis der er behov for reparationer. I sådanne tilfælde bør en professionel
installatør tilkaldes.

• Hold installationen ren og i god stand. Et årligt vedligeholdelsestjek af en autoriseret
professionel installatør anbefales.

• Markisen skal altid tilsluttes af en autoriseret el-installatør i henhold til national lovgiv-
ning og sikkerhedsklasse.

• Der ydes ikke garanti på maling, korrosion eller rust opstået på produkter, der er mon-
teret i kystnære områder (radius af 10 km)

• Alle billeder og illustrationer i manualen er vejledende.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. Systemet har kraftige fjedre indeni. Ved dårlig mon-
tering kan disse medføre, at markisen åbner hårdt. Hvis der observeres uregelmæssigheder 
under åbning og/eller lukning, skal der tilkaldes en professionel installatør. Lad ikke børn 
lege med markisen, da det kan medføre mulige skader.
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