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BRUGERVEJLEDNING: PERGOLA LYSBOM

Stromtilslutning

TILSLUTNING AF LEDNINGER:

1. Tilslut den rede ledning fra transformatoren til V+

Tilslut den sorte ledning fra transformatoren til V-

Tilslut den bla ledning fra LED lysbommen til «Output LED V+»
Tilslut den brune ledning fra LED lysbommen til «Output LED V-»
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Programmering af fjernbetjening

OM
. / Veer opmaerksom pa:
. OFF

(Qp— Hver gang stremmen til lyset afbrydes, og

spaendingen tilfgjes igen, vil produktet ga

i programmeringstilstand. HEREFTER MA
DER IKKE TRYKKES PA FJENBETJENINGEN
| MINIMUM 20 SEK.

| - knop

TILSLUTNING:

1. Afbryd stremforsyningen fra controlleren (LED-belysning).
2. Tilslut stremforsyningen til controlleren (LED-strimlen lyser).
3. Inden for 3 sekunder efter, at der er tilsluttet strom til controlleren, skal du trykke 3 gange (hurtigt efter hinanden) pa

I-tasten til den kanal, der skal bruges. LED-strimlen begynder nu at blinke 3 gange, og herefter er fijernbetjeningen tilsluttet.

FRAKOBLING / NULSTILLING:

1. Kontrollér at LED-lyset er teendt / taeend LED lyset.

2. Afbryd stremforsyningen fra controlleren.

3. Tilslut strammen og tryk pa I-tasten, der er aktiv, 5 gange hurtigt efter hinanden. Dette skal forega inden for 3 sekunder.
Lyset vil nu blinke 10 gange, og herefter er produktet nulstillet.



