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SMART SCREEN
Bruger- og montagevejledning
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Styreskinner – venstre og højre

1. Pakkens indhold

2. Demontér styreskinnerne 3. Monteringshuller

4. De bagerste dele af skinnerne monteres på væggen

Kassette med rullerør, 
motor og stof

Styreskinne 
højre

Bagerste del  
af styreskinne

Indlæg Styreskinne 
højre

Skrue

Demontér venstre og højre styreskinne ved at fjerne skruerne Bor monteringshuller i  
de bagerste dele af  
styreskinnerne.

Sé mere på side 6-8.

Niveller styrene og justér 
deres afstand til  
kassettens bredde

Skruer (egnet til under-
laget) fastgøres gennem 
hullerne (se pkt. 3)

Luk monteringshullerne 
ved hjælp af de 
medfølgende endestykker
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5. Montering af indlæg i venste og højre styreskinne

6A. Montering af beslag for kassette over 2 m bredde (Kun Classic/Uni 120 og 125)

6B. Montering af beslag for kassette over 2 m bredde (Kun Smart 85 og 130)

1

3

2

PH2

m
ax

 5
0 

cm
m

ax
 5

0 
cm

10
 c

m
10

 c
m

lo
d

vater

kassette

10 cm

10
 c

m
10

 c
m

m
ax

 5
0 

cm
m

ax
 5

0 
cm

HEX 3

styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

Classic/Universal 125

a
b ~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm

~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm

Classic/Universal 120

a
b

Classic/Universal
125

Classic/Universal
120

b
 =

 9
8

a 
=

 2
7

b
 =

 9
9

a 
=

 2
4

Smart 85

a
b ~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm

~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm

Smart 130

a
b

  Smart
85

  Smart
130

b
 =

 7
0

a 
=

 2
0

b
 =

 1
0

9
a 

=
 2

1

230 V

230 V
styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

1

3

2

PH2

m
ax

 5
0 

cm
m

ax
 5

0 
cm

10
 c

m
10

 c
m

lo
d

vater

kassette

10 cm

10
 c

m
10

 c
m

m
ax

 5
0 

cm
m

ax
 5

0 
cm

HEX 3

styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

Classic/Universal 125

a
b ~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm 

~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm 

Classic/Universal 120

a
b

Classic/Universal
125

Classic/Universal
120

b
 =

 9
8

a 
=

 2
7

b
 =

 9
9

a 
=

 2
4

Smart 85

a
b ~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm

~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm

Smart 130

a
b

  Smart
85

  Smart
130

b
 =

 7
0

a 
=

 2
0

b
 =

 1
0

9
a 

=
 2

1

230 V

230 V
styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

1

3

2

PH2

m
ax

 5
0 

cm
m

ax
 5

0 
cm

10
 c

m
10

 c
m

lo
d

vater

kassette

10 cm

10
 c

m
10

 c
m

m
ax

 5
0 

cm
m

ax
 5

0 
cm

HEX 3

styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

Classic/Universal 125

a
b ~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm

~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm

Classic/Universal 120

a
b

Classic/Universal
125

Classic/Universal
120

b
 =

 9
8

a 
=

 2
7

b
 =

 9
9

a 
=

 2
4

Smart 85

a
b ~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm 

~ 80 cm ~ 80 cm ~ 80 cm 

Smart 130

a
b

  Smart
85

  Smart
130

b
 =

 7
0

a 
=

 2
0

b
 =

 1
0

9
a 

=
 2

1

230 V

230 V
styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

styreskinne venstre

kassette

styreskinne højre

Bageste del af  
højre styreskinne

Sé mere på side 6-8.
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7. Strømforsyning

8. Skub dækslet ind i indlægget 9. Montér kassetten på styreskinnerne

10. Tilslut motor til strøm
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Skub dæksel ud og 

rul dugen op igen.

Kassette

Kassette

Kontrollér vater
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11. Indstilling af endepositioner

12. Lukning af låg på front af kassetten
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Øverste endeposition

Nederste endeposition

A. Krog

C. Lås (indtil click)

B. Rotér

D. Spænd låseskruerne
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Grundlæggende bemærkninger om montering og installation

Grundlæggende forholdsregler for sikker håndtering af screens

• Montering og installation skal udføres af uddannede montører.

• VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Monterings- og monteringsvejledningen
skal følges nøje, trin for trin, for at sikre korrekt installation af screenen.
Opbevar plastikposer eller andre monteringsdele uden for børns rækkevidde.

• Ændre ikke designet eller konfigurationen af systemet, og modificer ikke installations-
metoden uden at konsultere producenten eller en autoriseret fagperson.

Screenen skal rulles ind:

• I tilfælde af at driften er særlig vanskelig og i mangel af sikkerhedsforanstaltninger,
stands brugen af screenen indtil forholdene bliver bedre.

• I forbindelse med åbning og lukning skal du sørge for, at der ikke er nogen forhindring,
der kan komme i vejen. Tving ALDRIG screenen! Hvis screenen slet ikke bevæger sig,
når du prøver at betjene den, skal du tilkalde en professionel installatør.

• Ved motoriserede markiser skal man huske på, at motoren er udstyret med en termisk
sikkerhedsanordning for at undgå overophedning og nedbrud.

• Udsæt ikke installationen for yderligere belastninger eller belastninger, der ikke er dæk-
ket af producentens retningslinjer.

• Undersøg installationen, hvis den har været udsat for ugunstige vejrforhold. Undlad at
bruge den, hvis der er behov for reparationer. I sådanne tilfælde bør en professionel
installatør tilkaldes.

• Hold installationen ren og i god stand. Et årligt vedligeholdelsestjek af en autoriseret
professionel installatør anbefales.

• Screenen skal altid tilsluttes af en autoriseret el-installatør i henhold til national lovgiv-
ning og sikkerhedsklasse.

• Der ydes ikke garanti på maling, korrosion eller rust opstået på produkter, der er mon-
teret i kystnære områder (radius af 10 km)

• Alle billeder og illustrationer i manualen er vejledende.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. Systemet har kraftige fjedre indeni. Ved dårlig mon-
tering kan disse medføre, at screenen åbner hårdt. Hvis der observeres uregelmæssigheder 
under åbning og/eller lukning, skal der tilkaldes en professionel installatør. Lad ikke børn 
lege med screenen, da det kan medføre mulige skader.
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