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VINDUESMARKISE 
Bruger- og montagevejledning
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Monteringsvejledning

1. For korrekt installation af vinduesmarkisen, følg installationsvejledningen trin for
trin, udfør ikke montagen alene og overhold sikkerhedsbegrænsningerne.
Monteringsdele og værktøj skal opbevares ude af syne for børn.

2. Pas på ikke at ridse produktet under udpakningen.

3. Markér de steder, hvor monteringshullerne til vægbeslagene skal laves. Vær op-
mærksom på produktets bredde og placer beslagene med ens afstand. Husk at
sørge for at de er i niveau.

4. Bor monteringshuller ved markeringerne.

5. Skru vægbeslagene fast på væggen. Brug de rigtige skruer, så skruerne ikke går
imod kassetten. Montér herefter kassetten i vægbeslaget, som vist på billederme
herunder, og spænd låseskruen, som er placeret nederst på vægbeslaget.

OP

NED
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Grundlæggende bemærkninger om montering og installation

6. Skub faldarmen løst ind i armbeslaget i forbommen og marker de fire monterings-
punkter. Placer faldarmene så tæt som muligt på vinduernes sidekanter - en afstand på
maks. 10 cm fra kanten er tilladt. For markiser med tre arme placeres den tredje arm i
midten.

7. Afmontér eller flyt armene og bor monteringshullerne på de markerede steder.
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Monteringsvejledning

8. Skru armene fast i de nederste huller.

9. Tilslut strømforsyningen. Efter at have klippet tapen, der fastgør armene, rulles marki-
sen ud (jf. manualen for at programmere motoren) for at skrue armene fast i de øver-
ste monteringshuller.

10. Skru armbeslaget på fra begge sider af markisen.

11. Test funktionen ved at indstille den øverste og nederste endeposition.
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Grundlæggende bemærkninger om montering og installation

Grundlæggende forholdsregler for sikker håndtering af markisen

• Montering og installation skal udføres af uddannede montører.

• VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Monterings- og monteringsvejledningen
skal følges nøje, trin for trin, for at sikre korrekt installation af markisen.
Opbevar plastikposer eller andre monteringsdele uden for børns rækkevidde.

• Ændre ikke designet eller konfigurationen af systemet, og modificer ikke installations-
metoden uden at konsultere producenten eller en autoriseret fagperson.

Markisen skal rulles ind:

• I tilfælde af at driften er særlig vanskelig og i mangel af sikkerhedsforanstaltninger,
stands brugen af markisen indtil forholdene bliver bedre.

• I forbindelse med åbning og lukning skal du sørge for, at der ikke er nogen forhindring,
der kan komme i vejen. Tving ALDRIG markisen! Hvis markisen slet ikke bevæger sig,
når du prøver at betjene den, skal du tilkalde en professionel installatør.

• Ved motoriserede markiser skal man huske på, at motoren er udstyret med en termisk
sikkerhedsanordning for at undgå overophedning og nedbrud.

• Udsæt ikke installationen for yderligere belastninger eller belastninger, der ikke er dæk-
ket af producentens retningslinjer.

• Undersøg installationen, hvis den har været udsat for ugunstige vejrforhold. Undlad at
bruge den, hvis der er behov for reparationer. I sådanne tilfælde bør en professionel
installatør tilkaldes.

• Hold installationen ren og i god stand. Et årligt vedligeholdelsestjek af en autoriseret
professionel installatør anbefales.

• Markisen skal altid tilsluttes af en autoriseret el-installatør i henhold til national lovgiv-
ning og sikkerhedsklasse.

• Der ydes ikke garanti på maling, korrosion eller rust opstået på produkter, der er mon-
teret i kystnære områder (radius af 10 km)

• Alle billeder og illustrationer i manualen er vejledende.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. Systemet har kraftige fjedre indeni. Ved dårlig mon-
tering kan disse medføre, at markisen åbner hårdt. Hvis der observeres uregelmæssigheder 
under åbning og/eller lukning, skal der tilkaldes en professionel installatør. Lad ikke børn 
lege med markisen, da det kan medføre mulige skader.
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