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ZETA terrassemarkise

Bruger- og montagevejledning
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Produktbeskrivelse

Ikoner

ZETA markisens design er inspireret af planeternes elliptiske baner. 

Markisens hældning kan justers gennem dets stativsystem, selv når markisen er lukket.

Modellen tillader en bredde på max 6,00 m. og et udfald på op til 4,00 m.

Topprofilen er designet til fuldstændigt at dække hullet mellem markisen og bagvæggen. 

Alle dækkapsler er produceret i lakeret aluminium for en bedre modstandskraft samt et eksklusivt design.
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Velegnet til solskin

Ikke velegnet til sne

Ikke velegnet til regn

Ikke velegnet til hagl

Håndsving

Motoriseret

Fare! Stærk spænding

Information

Produceret i Europa

CE standarder

Inox

Bredde

Udfald

5 års garanti

Miljøvenlig
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Eksplosionstegning
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Oversigt over dele

ZETA support kit 

Lux line 400 topcover support kit 

Supplerende support kit 

Bagplade horisontal 

Kassette profilsæt 

Gummi tætningsprofil 

Topdæksel (til frontmontering) 

Topdæksel tætningsprofil 

Tætningsprofil til væg 

Arme 

Rør 

Rulleleje
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Dimensioner

Vægmontering (mm) Loftsmontering (mm)

Væg-/loft fastsætningsplade

Topbeslag

Bagplade vertikal
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 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 

1,50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
2,00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
2,50 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 
3,00 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 
3,50 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 
4,00 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 

1,50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
2,00 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 
2,50 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 
3,00 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 
3,50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
4,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

4,00 6,00 C.1

3,00 5,00 C.2

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

25 Nm 30 Nm 40 Nm

30 Nm 40 Nm 55 Nm

Motor tabel

Armene har et beskyttelsesbånd for korrekt identifikation: 

GRØN: Højre side set udefra 

RØD: Venstre side set udefra

Rør Ø70mm

Klassificering i henhold til europæiske standarder: EN 13.561:2015

Bredde (m)

Bredde (m)

Arme 
2 stk.

Udfald 
(m)

Udfald 
(m)

Arme 
2 stk.

Baufort

Klasse I 4
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L

Anbefalet værktøj og tilbehør til montering

Monteringsvejledning

Total bredde (L)

Afstanden mellem den udvendige del af vægpladerne skal være: L-36 mm, når L=total bredde
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Monteringsvejledning

Monteringsvejledning

For at ændre hældningen på markisen fortsæt som vist på tegningen.

Fastgør de tre skruer, 
når du er færdig med 
justeringen.

Fastgørelse af markisen til vægbeslaget.
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Monteringsvejledning

Monteringsvejledning

For at justere armene parallelt  
horisontalt, fortsæt som vist på 
tegningen.

Når du justerer en manuel betjent 
Moonbox, skal du holde fast i gear-
krogen, mens du gør det, så den ikke 
flytter sig fra sin position. 

Fastgør skruen, når du er færdig 
med justeringen.

Skrue til justering
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200mm 

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning

Placering af placerne til frontprofilen.

For at justere armene parallelt vertikalt, fortsæt som vist på tegningen.

MEGET VIGTIGT: 
Skruerne til de forreste skinneforbin-
delser skal være orienteret udad 
(som vist på tegningen).

VIGTIGT: Husk at indføre en skyder på hver side af hætten.
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Monteringsvejledning

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning

Den nederste slids i frontprofilen er 
udstyret med en diffusorprofil.

Diffusorprofilen kan placeres som et 
skjult element, selvom der ikke er ind-
sat en LED-strimmel i slidsen.

Fastgørelse af aluminiumssidedækslet 
til kassetten med sikkerhedsskruen

LED-strimlen kan fastgøres i slidsen ved hjælp af et selvklæbende lag.
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Monteringsvejledning

Monteringsvejledning

Ledningseksempler for led-strips betjent med håndsender

Ledningseksempel for led strips installeret med ONYX-LUX arme
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Grundlæggende bemærkninger om montering og installation

Grundlæggende forholdsregler for sikker håndtering af markisen

• Montering og installation skal udføres af uddannede montører.

• VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Monterings- og monteringsvejledningen
skal følges nøje, trin for trin, for at sikre korrekt installation af markisen.
Opbevar plastikposer eller andre monteringsdele uden for børns rækkevidde.

• Ændre ikke designet eller konfigurationen af systemet, og modificer ikke installations-
metoden uden at konsultere producenten eller en autoriseret fagperson.

Markisen skal rulles ind:

• I tilfælde af at driften er særlig vanskelig og i mangel af sikkerhedsforanstaltninger,
stands brugen af markisen indtil forholdene bliver bedre.

• I forbindelse med åbning og lukning skal du sørge for, at der ikke er nogen forhindring,
der kan komme i vejen. Tving ALDRIG markisen! Hvis markisen slet ikke bevæger sig,
når du prøver at betjene den, skal du tilkalde en professionel installatør.

• Ved motoriserede markiser skal man huske på, at motoren er udstyret med en termisk
sikkerhedsanordning for at undgå overophedning og nedbrud.

• Udsæt ikke installationen for yderligere belastninger eller belastninger, der ikke er dæk-
ket af producentens retningslinjer.

• Undersøg installationen, hvis den har været udsat for ugunstige vejrforhold. Undlad at
bruge den, hvis der er behov for reparationer. I sådanne tilfælde bør en professionel
installatør tilkaldes.

• Hold installationen ren og i god stand. Et årligt vedligeholdelsestjek af en autoriseret
professionel installatør anbefales.

• Markisen skal altid tilsluttes af en autoriseret el-installatør i henhold til national lovgiv-
ning og sikkerhedsklasse.

• Der ydes ikke garanti på maling, korrosion eller rust opstået på produkter, der er mon-
teret i kystnære områder (radius af 10 km)

• Alle billeder og illustrationer i manualen er vejledende.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. Systemet har kraftige fjedre indeni. Ved dårlig mon-
tering kan disse medføre, at markisen åbner hårdt. Hvis der observeres uregelmæssigheder 
under åbning og/eller lukning, skal der tilkaldes en professionel installatør. Lad ikke børn 
lege med markisen, da det kan medføre mulige skader.
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