
Slidstærk vinduesmarkise, ideel til sol- og  
varmebeskyttelse ved vinduer og altaner.

• Lækkert design med elegant forbum.

• Fuldlukket markise med fuld dugbeskyttelse.

• Passer til vinduer og altaner.  

• Stormsikre arme kan vælges.

• Slidstærk og vejrbestandig acryldug.

• Fås i mange farver.

• Størrelse op til 400 x 150 cm.
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V in d u e s m arkise

95/110

5 ÅRS
GARANTI



Der ydes ikke garanti på maling, korrosion eller rust opstået på  
produkter der er monteret i kystnære områder (radius af 10 km).

www.kirsch.dk
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Vinduesmarkise 110 – Produktbeskrivelse
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Vinduesmarkise 95 – Produktbeskrivelse
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Med aluminiums- 
hængsel

STANDARD

Hættestøtte C Hættestøtte D

Hættestøtte ESideplade A

Maks. mål i cm

Maks. mål i cm

400

400

Bredde cm

Bredde cm

Br. forbundet cm

Br. forbundet cm

Rør dia cm

Rør dia cm

Markise 95

Markise 110

400Markise 95 højre

700

700

700

63

63

63

Sideplade A

Hættestøtte B

110

15
0

110

15
0

20

3
0

20

3
0

11
0

6
2

35

12

35

25

4
5,

3

15

25

95

9
5

20

3
0

15

20,9

4
2

2
5

9
5

38

1015

20,9

4
2

2
5

Anodiseret 
aluminium

Fås i 3 kassettefarver


